


32
8 (8453) 52-55-55, 52-77-00
Служба технической поддержки : 8-800-200-52-55 signal-teplo.ru, signalteplo.ru 

	 ООО «Сигнал-Теплотехника» — 
предприятие, где работают профессио-
налы своего дела.
	 Мы производим котлы с учётом 
всех современных тенденций разработок 
и производства отопительных котлов.
	 Наше предприятие является од-
ним из  лидеров на рынке отопительной 
техники, бытовые приборы изготавлива-
ются на заводе более 25 лет. «Сигнал-Те-
плотехника» ориентируется на широкую 
аудиторию потребителей с различным 
уровнем дохода.
	 Предприятие имеет замкнутый цикл 
производства напольных котлов с исполь-
зованием импортных комплектующих. 
	 Мы заботимся о повышении каче-
ства нашей продукции и для этого регуляр-
но обновляем оборудование и осваиваем 

Группа компаний "Сигнал"

новые площади для изготовления котлов.
	 Имея большую дилерскую сеть по 
России и странам СНГ, наше предприя-
тие продолжает наращивать сеть сер-
висных центров. 
	 Мы стремимся к тому, чтобы не оста-
вить ни единой точки на карте, где не было 
бы возможности своевременно получить 
поддержку в части обслуживания и ре-
монта котлов Сигнал.
	 Профессиональную консультацию 
по вопросам качества и эксплуатации ото-
пительных котлов нашего производства 
можно получить по номеру горячей ли-
нии: 8-800-200-52-55
	 На сегодняшний день у нашей ком-
пании есть цель: принести тепло в каждый 
дом и сохранить его для каждого человека.

ООО «Сигнал-Теплотехника» - предприятие группы компаний «Сигнал», 
работающее на федеральном уровне в области отопительного обору-
дования. Мы помогаем жителям России и стран СНГ сохранить тепло 
родного дома!
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КОВ-7...25СКС "Сигнал" Серия S-Term Структурная схема котловСерия S-Term

Не нарушают комфорт
Бесшумная работа котла обеспечена благо-
даря использованию итальянской низкока-
фельной горелки Polidoro. Её пламя стабиль-
но обеспечивает тихий процесс горения.

Гарантия 5 лет
Высочайшее качество и надежность котлов 
марки S-Term подтверждены фирменной 
гарантией 4 года на котёл и его комплекту-
ющие. До 5 лет гарантии на теплообменник, 
подробности на 23 странице.

Компактные габариты
Габариты котла серии S-Term позволяют сэко-
номить пространство в помещении, при этом 
никак не влияют на мощность котла.

Обеспечение безопасности
Котлы серии S-Term обеспечены датчиками 
для надёжной и стабильной работы: датчик 
контроля наличия пламени, тяги и датчик 
предельной температуры. Для обеспечения 
стабильной тяги внутри топки и предотвра-
щения от погасания пламени в котлах пред-
усмотрен тягостабилизатор.

Надежная европейская автоматика
Котлы оснащены автоматикой регулирова-
ния газовой горелки итальянского концер-
на SIT. Высокое качество газового клапана 
гарантирует эффективное использование 
топлива и повышенный уровень пожарной 
безопасности.

1 - блок управления газовой горелки
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по тяге
5 - датчик безопасности по предельной температуре
6 - индикатор температуры воды
7 - термопара
8 - основная горелка
9 - приборная панель
10 - сильфонная подводка
11 - поддон
12 - теплообменник ГВС (в моделях котлов 
с горячей водой, кроме моделей 7...25СКС)

1 - теплообменник 
2 - газогорелочное устройство
3 - блок регулятора газовой горелки 
4 - запальная горелка
5 - термопара
6 - сильфонная подводка -1/2” г/ш 
7 - дверка
8 - панель прозрачная
9 - панель фронтальная
10 - индикатор температуры отопительной воды 
11 - датчик безопасности по тяге 
12 - датчик безопасности по предельной темпе-
ратуре 
13 - панель нижняя
14 - теплоизоляция верхняя
15 - патрубок подсоединения входящей отопи-
тельной воды
16 - патрубок подсоединения выходящей отопи-
тельной воды
17 - патрубок подсоединения дымохода
18 - патрубок сбросной (сливной)
19 - термопрерыватель

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-
7СКС

КОВ-
10СКС

КОВ-
12,5СКС

КОВ-
16СКС

КОВ-
20СКС

КОВ-
25СКС

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 7 10 12,5 16 20 25

Средний расход газа, м3/ч 0,45 0,6 0,75 1,0 1,2 1,5

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 14

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 91 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 1300

Диапозон давлений природного газа, Па 600...1800
Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, 
не более

0,13

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из 
котла, °C

40...90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па До 25
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не 
менее

110

Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода 
воды системы отопления по ГОСТ 6357-81

G1/2-B G2-B

Диаметр дымохода, мм 100 130
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по 
ГОСТ 6357-81

G1/2-B

Масса, кг, не более 38 39
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

445
257
660
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КОВ-12,5...25СТ1пс "Сигнал" Серия Комфорт

Не нарушают комфорт
Бесшумная работа котла обеспечена благо-
даря использованию итальянской низкока-
фельной горелки Polidoro. Её пламя стабиль-
но обеспечивает тихий процесс горения.

Гарантия 5 лет
Высочайшее качество и надежность котлов 
марки Комфорт подтверждены фирменной 
гарантией 4 года на котёл и его комплекту-
ющие. До 5 лет гарантии на теплообменник, 
подробности на 23 странице.

Удобство использования 
и обслуживания
Легкий доступ к элементам газогорелочно-
го устройства для обслуживания и ремонта. 
Имеется съемный поддон для удобства чист-
ки топки.

Обеспечение безопасности
Котлы серии Комфорт обеспечены датчика-
ми для надёжной и стабильной работы: дат-
чик контроля наличия пламени, тяги и датчик 
предельной температуры. Для обеспечения 
стабильной тяги внутри топки и предотвра-
щения от погасания пламени в котлах пред-
усмотрен тягостабилизатор.

Надежная европейская автоматика
Котлы оснащены автоматикой регулирова-
ния газовой горелки итальянского концер-
на SIT. Высокое качество газового клапана 
гарантирует эффективное использование 
топлива и повышенный уровень пожарной 
безопасности.

Структурная схема котловСерия Комфорт

1 - блок управления газовой горелки
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по тяге
5 - датчик безопасности по предельной температуре
6 - индикатор температуры воды
7 - термопара
8 - трубчатая горелка
9 - поддон
10 - турбулизатор
11 - тягостабилизатор

1 - теплообменник
2 - газогорелочное устройство 
3 - блок управления газовой горелкой1
4 - запальная горелка
5 - термопара
6 - дверка
7 - приборная панель
8 - индикатор температуры теплоносителя
9 - датчик безопасности по предельной темпера-
туре ДБПТ 
10 - стабилизатор тяги
11 - теплоизоляция
12, 13 - патрубок подсоединения теплоносителя
14 - патрубок подсоединения дымохода
15 -  патрубок сливной 

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-
12,5СТ1пс

КОВ-
16СТ1пс

КОВ-
20СТ1пс

КОВ-
25СТ1пс

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 12,5 16 20 25

Средний расход газа, м3/ч 0,74 1,0 1,2 1,5

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 27 25 35 31

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 1300

Диапозон давлений природного газа, Па 600...2000

Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C 40...90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па До 25

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

G1/2-B G2-B

Диаметр дымохода, мм 100 130

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G3/4-B

Масса, кг, не более 52 56 68 72
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

430
345
850

475
395
850
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КОВ-31,5...50СТ1пс "Сигнал" Серия Комфорт

Не нарушают комфорт
Бесшумная работа котла обеспечена благо-
даря использованию итальянской низкока-
фельной горелки Polidoro. Её пламя стабиль-
но обеспечивает тихий процесс горения.

Гарантия 5 лет
Высочайшее качество и надежность котлов 
марки Комфорт подтверждены фирменной 
гарантией 4 года на котёл и его комплекту-
ющие. До 5 лет гарантии на теплообменник, 
подробности на 23 странице.

Удобство использования 
и обслуживания
Легкий доступ к элементам газогорелочно-
го устройства для обслуживания и ремонта. 
Имеется съемный поддон для удобства чист-
ки топки.

Обеспечение безопасности
Котлы серии Комфорт обеспечены датчика-
ми для надёжной и стабильной работы: дат-
чик контроля наличия пламени, тяги и датчик 
предельной температуры. Для обеспечения 
стабильной тяги внутри топки и предотвра-
щения от погасания пламени в котлах пред-
усмотрен тягостабилизатор.

Надежная европейская автоматика
Котлы оснащены автоматикой регулирова-
ния газовой горелки итальянского концер-
на SIT. Высокое качество газового клапана 
гарантирует эффективное использование 
топлива и повышенный уровень пожарной 
безопасности.

Структурная схема котловСерия Комфорт

1 - блок управления газовой горелки
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по тяге
5 - датчик безопасности по предельной температуре
6 - индикатор температуры воды
7 - термопара
8 - основная горелка
9 - турбулизатор
10 - тягостабилизатор
11 - поддон
12 - теплообменник ГВС (в моделях котлов с горячей 
водой)

1 - теплообменник
2 - газогорелочное устройство 
3 - блок регулятора газовой горелки SIT820 Nova mV
4 - запальная горелка
5 - термогенератор и термопара
6 - дверка
7 - приборная панель
8 - терморегулятор
9 - индикатор температуры теплоносителя
10 - датчик безопасности по тяге ДБПТ 
11 - датчик безопасности по предельной темпера-
туре ДБПТ
12 - стабилизатор тяги
13 - теплоизоляция
14,15 - патрубок теплоносителя
16 -  патрубок подсоединения дымохода
17 - патрубок сливной

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-
31,5СТ1пс

КОВ-
40СТ1пс

КОВ-
50СТ1пс

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 31,5 40 50

Средний расход газа, м3/ч 1,9 2,4 2,95

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 45 50

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 1300

Диапозон давлений природного газа, Па 600...2000

Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C 40...90

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па 40

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

G2-B

Диаметр дымохода, мм 140 160

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G3/4-B

Масса, кг, не более 96 110
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

585
535
870

585
535
930
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КОВ-63...100СТ1пс "Сигнал"
Серия 

Большой мощности

Множество объектов применения
Прекрасный выбор для отопления детских 
садов, школ, больниц, складских помещений, 
а также для комплектации блочно-модуль-
ных котельных и стационарных тепловых 
пунктов.  Котлы обеспечивают максимально 
эффективную работу при минимальных за-
тратах природного газа, отапливая помеще-
ния площадью до 1000 кв. м.

Оцинкованный корпус
По желанию заказчика котлы от 63 до 100 кВт 
могут быть изготовлены из оцинкованного 
металла. 

Удобство использования 
и обслуживания
Легкий доступ к элементам газогорелочно-
го устройства для обслуживания и ремонта. 
Имеется съемный поддон для удобства чист-
ки топки.

Обеспечение безопасности
Котлы большой мощности обеспечены дат-
чиками для надёжной и стабильной работы: 
датчик контроля наличия пламени, тяги и 
датчик предельной температуры.

Надежная европейская автоматика
Котлы оснащены автоматикой регулирова-
ния газовой горелки итальянского концер-
на SIT. Высокое качество газового клапана 
гарантирует эффективное использование 
топлива и повышенный уровень пожарной 
безопасности.

Структурная схема котлов
Серия 
Большой мощности

1 - блок управления газовой горелки
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по тяге
5 - датчик безопасности по предельной температуре
6 - индикатор температуры воды
7 - термопара
8 - трубчатая горелка
9 - крышка
10 - поддон

1 - теплообменник 
2 - панель боковая (левая)
3 - панель боковая (правая)
4 - панель верхняя 
5 - панель съемная  
6 - панель передняя 
7 - панель задняя 
8 - индикатор температуры воды
9 - датчик безопасности по тяге 
10 - регулятор температуры
11 - датчик безопасности по предельной 
температуре
12 – штуцер под клапан сбросной 3,5 bar

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-
63СТ1пс

КОВ-
80СТ1пс

КОВ-
100СТ1пс

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 63 80 98

Средний расход газа, м3/ч 3,8 4,9 6

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 100

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 89

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 1500

Диапозон давлений природного газа, Па 600...2000 1000...5000

Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, не более 0,3

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C 30...90 45...95

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па 60

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

G2-B

Диаметр дымохода, мм 200 220

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G1-B

Масса, кг, не более 170 200 230
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

812
683

1256

КОВ-80...100СТ1пс 

КОВ-63СТ1пс 
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КОВ-150 "Сигнал"
Серия 

Большой мощности

Удобство использования 
и обслуживания
Легкий доступ к элементам газогорелочно-
го устройства для обслуживания и ремонта. 
Имеется съемный поддон для удобства чист-
ки топки.

Обеспечение безопасности
Котлы большой мощности обеспечены дат-
чиками для надёжной и стабильной работы: 
датчик контроля наличия пламени, тяги и 
датчик предельной температуры.

Структурная схема котлов
Серия 
Большой мощности

1 - блоки управления газовой горелки 
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по предельной температуре
5 - индикатор температуры воды
6 - трубчатая горелка
7 - поддон
8 - турбулизатор

1 - газогорелочное устройство, 
2а, 2б – блоки автоматического регулирования 
3 - индикатор температуры воды 
4 - датчик безопасности по тяге 
5 - дверца съемная 
6 - термогенератор 
7 - патрубок подсоединения входящей 
отопительной воды 
8 - патрубок подсоединения выходящей 
отопительной воды 
9 - штуцер слива воды и подключения 
сбросного предохранительного клапана
10 - ручка блока регулятора 
11 - кнопка пьезо-розжига 
12 - патрубок подсоединения дымохода 
13 - терморегулятор блока автоматического 
регулирования 
14 - датчик безопасности по предельной 
температуре
15 - патрубок для подвода газа 
16 - штуцер удаления воздуха. 

Множество объектов применения
Прекрасный выбор для отопления детских 
садов, школ, больниц, складских помещений, 
а также для комплектации блочно-модуль-
ных котельных и стационарных тепловых 
пунктов.  Котлы обеспечивают максимально 
эффективную работу при минимальных за-
тратах природного газа, отапливая помеще-
ния площадью до 1500 кв. м.

Возможность подключения
внешних устройств
На котлы с легкостью можно установить кон-
троллеры термостата и погодозависимую ав-
томатику, а также есть возможность подклю-
чить несколько котлов каскадным способом. 

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-150

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 150

Средний расход газа, м3/ч 8,5

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 23

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 90

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 2000

Диапозон давлений природного газа, Па 1000...5000

Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, не более 0,6

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C 45...95

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па 60

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

Фланец 50-10-01-2-В-ст 20

Диаметр дымохода, мм 300
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 
6357-81

G1-B

Масса, кг, не более 280
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

970
835 

1280
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КОВ-200 "Сигнал"
Серия  

Большой мощности

Удобство использования 
и обслуживания
Легкий доступ к элементам газогорелочно-
го устройства для обслуживания и ремонта. 
Имеется съемный поддон для удобства чист-
ки топки.

Обеспечение безопасности
Котлы большой мощности обеспечены дат-
чиками для надёжной и стабильной работы: 
датчик контроля наличия пламени, тяги и 
датчик предельной температуры.

Структурная схема котлов
Серия 
Большой мощности

1 - газовый клапан
2 - газогорелочное устройство
3 - теплообменник
4 - датчик безопасности по предельной температуре
5 - пульт управления
6 - трубчатая горелка
7 - поддон
8 - турбулизатор
9 - датчик безопасности по тяге

1 - газораспределитель 
2 – блок автоматического регулирования
3 - энергозависимый блок автоматики 
и безопасности
4 - датчик безопасности по тяге 
5 - датчик безопасности по предельной 
температуре 
6 - дверца съемная 
7 – фланец подсоединения входящей 
отопительной воды 
8 - патрубок подсоединения выходящей 
отопительной воды 
9 – штуцер слива воды и подключения сбросного 
предохранительного клапана 
10 - патрубок подсоединения дымохода 
11 – смотровое окно 
12 – патрубок для подвода газа 
13 – петли для транспортирования 
14 – запальная горелка 
15 – трубчатая горелка 
16 – тягостабилизатор

Множество объектов применения
Прекрасный выбор для отопления детских 
садов, школ, больниц, складских помещений, 
а также для комплектации блочно-модуль-
ных котельных и стационарных тепловых 
пунктов.  Котлы обеспечивают максимально 
эффективную работу при минимальных за-
тратах природного газа, отапливая помеще-
ния площадью до 2000 кв. м.

Возможность подключения
внешних устройств
На котлы с легкостью можно установить кон-
троллеры термостата и погодозависимую ав-
томатику, а также есть возможность подклю-
чить несколько котлов каскадным способом. 

Наименование параметра
Величины показателей

КОВ-200

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 200

Средний расход газа, м3/ч 11,3

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 31

Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 91

Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-87

Номинальное давление природного газа на входе в котёл, Па 2000

Диапозон давлений природного газа, Па 1000...5000

Рабочее давление воды, Pраб , в системе отопления, МПа, не более 0,6

Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °C 50...100

Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па 60

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C, не менее 110
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды 
системы отопления по ГОСТ 6357-81

DN 50, PN 10 кг/см2  
Фланец 50-10-01-2-В-ст 20

Диаметр дымохода, мм 300
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 
6357-81

G2-B

Масса, кг, не более 340
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

1460
803

1090
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E-Term 3...15 Серия E-Term

Электробезопасность
Все котлы дополнительно оснащены реле 
управления, позволяющим защитить кнопки 
от частого перегорания и потребителя от вы-
сокого напряжения.

Качество
Котлы оснащены крашеным утепленным тепло-
обменником, это позволяет исключить обра-
зование конденсата на поверхности котла и 
электроконтактах, что служит дополнительной 
защитой от гниения и короткого замыкания.

Структурная схема котловСерия E-Term

1 - Кожух котла 
2 - Корпус котла
3 - Основание котла
4 - Патрубок выхода теплоносителя 
5 - Патрубок входа теплоносителя 
6 - Блок нагревательных элементов 
7 - Силовые реле
8 - Датчик температуры воды
9 - Переключатели ступеней мощности 
10 - Регулятор температуры

11 - Крышка кожуха
12 - Сальник
13 - Болт заземления
14 - Клеммы подключения силового кабеля
15 - Клеммы внешнего термостата (уст.перемычка)
16 - Кронштейн крепления к стене 
17 - Шуруп для крепления кронштейна к стене
18 - Дюбель пластмассовый
19 - Датчик перегрева теплоносителя

E-TERM 3-9 кВт

E-TERM 12-15 кВт

Надежный ТЭН
В котле установлен турецкий ТЭН из нержа-
веющей стали. 

Широкий модельный ряд
Ассортиментная линейка электрических 
котлов представлена моделями мощностью 
от 3 до 15 кВт.

Наименование параметра
Величины показателей

E-Term 
3

E-Term 
5

E-Term 
7,5

E-Term 
9

E-Term 
12

E-Term 
15

Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт 3 5 7,5 9 12 15

Потребляемая мощность по ступеням, кВт
1
2
3

1,6
3,2
5

2,5
5

7,5

3
6
9

6
12

7,5
15

Объём воды, вмещаемый котлом, V, л 3 4

Номинальное напряжение питания, В
220

±10%
380 (220)±10% 380±10%

Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более 0,3
Диапазон регулировки температуры теплоносителя на выходе 
из котла, °С

30...90

Номинальный ток внешнего автоматического выключателя, А 16
16

(32)
16

(40)
16

(50)
20 25

Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода 
воды системы отопления по ГОСТ 6357-81

G1 1/2-B

Масса, кг, не более 5,5 8
Габаритные размеры без упаковки, мм, не более:
- Глубина
- Ширина
- Высота

125
260
550

125
260
600
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры

S-term-7...25 кВт

Комфорт-12,5...16 кВт

Комфорт-20...25 кВт

Комфорт-31,5...40 кВт
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры

Комфорт-50 кВт

КОВ-63СТ1пс

КОВ-80...100СТ1пс

КОВ-150
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Присоединительные размеры

КОВ-200

Ингибитор коррозии

Ингибитор - это концентрат для защиты отопи-
тельных котлов от коррозии черных и цветных ме-
таллов и образования накипи в системах отопле-
ния. Нейтрализует активный кислород и смягчает 
жесткость воды. Концентрат полностью состоит из 
импортных компонентов и экологически безопасен 
для человека!

Состав: Вода, смесь экологически безопасных орга-
нических соединений, в том числе комплексообра-
зователей и ПАВ.

Указания по применению: Приготовить раствор 
из расчета 1л концентрата на 150 л воды.

Расширенная гарантия!
5 лет гарантии на теплообменник предоставляется при выполнении следующих условий:
1) Установка и ежегодное обслуживание котла специалистами АСЦ - 4 года гарантии;
2) Регистрация в личном кабинете на официальном сайте компании signalteplo.ru дает дополни-
тельный год гарантии.

- список авторизованных сервисных центров




